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SE Tekniska data

Egenvikt: ca 13 kg.

Max tillaten last pa produkten: 40 kg.
Anvisningar for kontroll fore och under firden
*

Passar ej dragkrokar av aluminium.

Fordonsforaren dr ensam ansvarig for att produkten ér i felfritt tillstand
och dr vl fastsatt.

Cykelhallaren skall hopséttas och monteras sikert enligt anvisningen.
Fore avfird skall funktionen hos ljusrampens belysningsenheter kontrolleras.
Lat inget 16st sitta kvar pa cyklarna under transport.

Kontrollera att remmar och andra fésten sitter stabilt och efterdra vid behov.
Bilens langd okar ndr cykelhallaren dr monterad. Cyklarna kan oka dess
bredd och hojd. Var forsiktig vid backning.

Byt omedelbart skadade eller slitna detaljer.

Cykelhallaren skall alltid vara last under fard.

Bilens koregenskaper kan éndras vid kurvtagning och inbromsning nér
produkten dr monterad.

Gillande hastighetsbestimmelser och 6vriga trafikregler skall alltid foljas.
Hastigheten skall anpassas till en for omsténdigheterna och lasten siker
niva.

Tandemcyklar far inte transporteras.

Saab fritar sig ansvar for skador pa person och/eller egendom samt
formogenhetsskador till foljd dér av, fororsakade av felaktig montering
eller anvindning.

Modifieringar av produkten fér ej goras.

Ar bilen utrustad med automatisk dppning av bakluckan skall den kopplas
ur eller enbart 6ppnas manuellt nér cykelhallare ar monterad

Vid fordonsutforanden med forsta typgodkannande efter 1998-10-01 far
den monterade cykelhallaren eller den transporterade lasten inte skymma
fordonets tredje bromsljus.

Gor rent cykelhéllaren regelbundet med varmt vatten.

Hall dragkroken ren fran smuts och oljor.

Hall cykelhallare och cyklar pa tillrackligt avstand fran avgasroret for att
undvika vdrmeskador.

GB Technical specification

Bike-carrier unit weight: 13 kg

Permitted load capacity: max 40 kg

Max bike weight: 20 kg (pls note max load above)

Safety instructions for checking before and during travel

*

Not recommended for tow bars made of GGG 40, cast iron or aluminium
(towball and 2cm below the ball need to be out of steel, rest is ok to be
Aluminium).

The vehicle driver is solely responsible for ensuring that the product is in
faultless condition and that carrier and load is securely fastened.

Never exceed the permitted towball capacity of the car. Note! That the
combined weight of the bike-carrier unit and the load never exceed the
permitted towball capacity. The information of the car’s towball capacity
can be found next to the towball on a plate or in the vehicle information
booklet.

The maximum weight per bike is 20 kgs. Always position the biggest/heaviest
bike first and closest to the car, and then position the smaller/lighter bike.
The bike carrier shall be assembled and fitted securely in accordance with
the instructions.

Prior to departure, the function of the lights lamps shall be checked. When
using the foglight on the bike-carrier, make sure that the foglight on the
car is not working at the same time.

Before departure all loose parts should be taken off the bikes, like childseats,
baskets, locks and cycle pumps etc. The bikes should contain no loose
items during transport and cause danger to others.

If the car is equipped with automatic boot/tailgate opening, this function
must be disabled and the luggage compartment opened manually when the
bike carrier is fitted to avoid damage on carrier and/or car.

Check that belts and other fasteners are secure, retighten if necessary.
The vehicle’s total length increases when the bike carrier is attached. The
bikes themselves may increase the vehicle’s total width and height. Take
especial care when reversing and/or entering garages or ferries etc.
Replace any damaged or worn parts immediately. During use/drive, all
levers, bolts or nuts must be tightened (according to instructions). The bike-
arms must always be locked during driving/transport.

The bike carrier shall always be locked and keys kept in safe place during
transport.

The car’s on-road behaviour may change especially when taking curves
and during braking when the product is fitted.

Applicable speed limits and other traffic regulations shall always be followed.
Speed should always be tailored to suit safety considerations with regard
to traffic conditions and the load being carried. Maximum speed is 130
km/h.

The carrier is constructed to carry standard-bike-frames. Tandem bikes
may not be carried.

Saab absolves itself of responsibility for any personal injuries or consequential
damage to property or wealth caused by incorrect fitting or use.
Modifications to this product are not permitted.

Clean the bike carrier regularly using warm water or car schampoo, especially
when using / after using at coasts (salt-water) or during times when salt on
roads is being used (winter).
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DE
Eige

For vehicles first type-approved after 1 October 1998, the fitted bike carrier
or the transported goods are not allowed to hide the vehicle's third brake
light. The vehicle's third brake light shall be visible from the left and the
right sides as follows: relative to the vehicle's longitudinal axis - ata 10
horizontal angle, upwards; relative to the upper edge of the lamp - at a 10
vertical angle and downwards; relative to the lower edge of the lamp - at
a 5 vertical angle. If these stipulations are not met, a replacement brake
light shall be fitted.

Lubricate the coupling mechanism (not the towball-surface-contact-area)
or other moving parts when required.

Check that the towball is clean, clean from dirt and oil and not damaged.
Keep a safe distance between the bike carrier/bikes and the exhaust pipe,
to avoid heat damage on carrier and/or bike.

Should the bike carrier move on the towball, or the power is lost in the
handle-fixation, the clamping force around the towball needs to be
retightened according to the mounting instruction. Or ask your local Saab-
dealer for assistance.

If projecting more than 40 cm beyond the outer edge of the light emitting
surfaces of the clearance or rear lamps of the luggage rack, the load shall
be provided, if necessary, to the front with a white lamp at the side not
more than 40 cm from its edge and not more than 1,5 m above the lane.
A red lamp shall be visible towards the rear.

Check that the bikecarrier is securely fitted after driving a short distance
(50km) and thereafter at regular intervals.

When not in use, the product should be removed from the vehicle.

Keep the instructions and (if applicable) the type approval (EEC) safely
in the car.

Technische Daten
ngewicht: 13 kg

Tragfahigkeit Hecktrigersystem: max. 40 kg

Max
Sich
%

. Fahrradgewicht: 20 kg (bitte max Zuladung beachten)
erheitsvorschriften

Nicht fiir Anhdngerkupplungen aus GGG 40, Gusseisen oder Aluminium
geeignet (Kugel und 2cm darunter miissen aus Stahl sein, darunter ist
Aluminum in Ordnung).

Der Fahrzeugfiihrer ist verantwortlich fiir den Zustand und die sichere
Befestigung und Beladung des Hecktrigersystems.

Uberschreiten Sie nie die Stiitzlast der Anhzéingerkupplung! Beachten Sie
bitte, dass die Summe aus dem Eigengewicht des Hecktrigersystems und
dem Gewicht der Zuladung (z.B. der Fahrrider) die zuldssige Tragfahigkeit
der Anhdngerkupplung nicht iiberschreiten darf.

Die Angabe der zuldssigen Tragfihigkeit konnen Sie den Fahrzeugunterlagen
oder der Kennzeichnung der Anhiangerkupplung entnehmen.

Das Gewicht des einzelnen Fahrrads darf 20 kg nicht {iberschreiten. Beladen
Sie das Hecktrigersystem so, dass das Fahrrad mit dem grofiten Gewicht
- in der Regel das Fahrrad mit den groften Radern - zuerst geladen wird.
Danach bitte das leichtere Fahrrad laden.

Der Hecktriger muss sicher gemifl Anleitung zusammengebaut und
montiert werden.

Vor Antritt der Fahrt ist die Funktion der Riicklichter und
Kennzeichenbeleuchtung zu tiberpriifen. Bei eingeschalteter
Nebelschlussleuchte am Hecktrédger muf3 die Fahrzeug-Nebelschlussleuchte
ausgeschaltet sein, d.h. sie diirfen nicht gleichzeitig leuchten.

Entfernen Sie vor dem Transport alle lose angebauten Teile der Fahrrider.
Entfernen Sie auch Kindersitze, Einkaufskorbe, Schlosser und Luftpumpen.
Diese konnen sich wihrend des Transportes 16sen und so eine Gefahr fiir
andere Verkehrsteilnehmer bilden.

Falls das Fahrzeug mit einer elektrischen Heckklappe ausgeriistet ist, muss
diese deaktiviert oder manuell bedient werden, wenn der Hecktriger
montiert ist, um Beschddigungen am Fahrzeug und/oder Triger zu vermeiden
Alle Spanngurte und Halterungen regelméafig auf festen Sitz prifen und
bei Bedarf nachziehen.

Die Fahrzeuglinge vergrofiert sich durch den angebauten Hecktriger, bei
Beladung vergréBern sich eventuell auch die Breite und Hohe. Vorsicht
beim Riickwirtsfahren und z.B. beim Einfahren in Tiefgaragen, Fahren,
Einparken etc.

Schadhafte oder verschlissene Teile des Hecktrégersystems unverziiglich
erneuern. Wihrend der Fahrt miissen alle Schrauben und Hebel des
montierten Hecktrigers immer fest angezogen sein. Die Knebelschrauben
an den Fahrradhaltern miissen stets abgeschlossen sein.

Wihrend der Fahrt muss der Hecktriger immer abgeschlossen sein.

Das angebaute Hecktrigersystem kann die Fahreigenschaften besonders
beim Kurvenfahren und Bremsen beeinflussen. Die Geschwindigkeit ist
der Zuladung und den sonstigen Verhiltnissen anzupassen.
Richtgeschwindigkeiten und sonstige Verkehrsvorschriften des jeweiligen
Landes miissen eingehalten werden.

Die Geschwindigkeit muss der Witterung und dem Verkehr sowie der
Ladung angepasst werden. Hochstgeschwindigkeit 130 km/h.

Das Hecktriagersystem ist fiir den Transport von Fahrradern mit
Standardrahmen geeignet. Tandems diirfen nicht transportiert werden.
Saab haftet in keinem Fall fiir Personen- und/oder Sachschéden oder
dadurch bedingte Vermdgensschidden infolge unvorschriftsmaBiger Montage
oder Anwendung des Produkts.

Verdnderungen an Saab-Produkten sind grundsitzlich nicht zugelassen.
Das Hecktrégersystem kann mit Wasser und iiblichem Autoshampoo

gereinigt werden. Besonders im Kiistenbereich (Salzwasser) oder bei
Winterbedingungen eingesetztes Streusalz muessen vom Triger abgespiilt
werden.

Bei Fahrzeugausfiihrungen, deren Typengenehmigung erstmals nach dem
01.10.98 erteilt wurde, darf das angebaute Hecktragersystem oder die
mitgefiihrte Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs nicht verdecken.
Die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs muss sichtbar sein: rechts und links
bezogen auf die Fahrzeugléngsachse - in einem Horizontalwinkel von 10°,
nach oben bezogen auf die Leuchtenoberkante - in einem Vertikalwinkel
von 10° und nach unten - bezogen auf die Leuchtenunterkante - in einem
Vertikalwinkel von 5°. Wenn diese Werte nicht eingehalten werden, muss
eine “dritte” Ersatz-Bremsleuchte angebaut werden.

Bewegliche Teile des Befestigungsmechanismus am Hecktriger regelméssig
schmieren.

Kontrollieren Sie bitte die Kugelfliche der Anhangerkupplung vor der
Montage des Hecktrigersystems. Die Kugelflache muss unbeschadigt,
sauber und fettfrei sein.

Uberpriifen Sie nach dem erstmaligen Anbau, ob sich Komponenten des
Hecktragersystems oder des hinteren Fahrrades im direkten Bereich der
Auspuffrohrmiindung befinden. Hier kénnen Hitzeschéden an Triger
und/oder Fahrrad durch heisse Auspuffgase entstehen. Gegebenenfalls ist
eine Auspuftblende zu verwenden.

Sollten Sie bei Gebrauch des Hecktrigersystems feststellen, dass sich das
Hecktragersystem auf der Anhdngerkupplung drehen/bewegen ldsst oder
dass die Betitigungskraft des Bedienhebels - und damit die Klemmkraft
- abnimmt, muss der Klemmechanismus nach Vorgabe der
Bedienungsanleitung justiert werden. Hierbei kénnen Sie ggf. Thren Saab-
Fachhéndler um Unterstiitzung bitten.

Ragt die Ladung mehr als 40 cm tiber den dufleren Rand der
Lichtaustrittsflichen der Begrenzungs- oder Schlussleuchten des
Hecktrigersystems hinaus, so ist sie kenntlich zu machen, und zwar seitlich
hochstens 40 cm von ihrem Rand und héchstens 1,5 m iiber der Fahrbahn
nach vorn durch eine Leuchte mit weiflem, nach hinten durch eine Leuchte
mit rotem Licht.

Bitte tiberpriifen Sie den Triger auf korrektem Sitz nach einer kurzen
Fahrstreck. Aussderdem sollte er regelmassig auf langeren Fahrten nochmals
tiberpriift werden.

Bei Nichtbenutzung sollte der Tréger abgebaut werden.

Verwahren Sie die Bedienungsanleitung und ggf. die Betriebserlaubnis
(EEC-Typ-Gutachten) im Fahrzeug solange der Triger montiert ist.

FR Caractéristiques techniques
Poids unitaire : env. 13 kg.

Charge maximale admissible : 40 kg.
Controles avant et pendant le trajet

*

Ne convient pas aux boules d’attelages en aluminium.

Le conducteur du véhicule est seul responsable du bon état et de la fixation
correcte de I’équipement RMS.

Pour une totale sécurité, le porte-vélos doit étre assemblé et mis en place
en respectant strictement les directives de montage.

Avant le départ, il convient de contrdler le fonctionnement de la rampe
d’éclairage.

Aucun objet susceptible de se détacher ne doit étre laissé sur les vélos en
cours de trajet.

Controler la tenue des sangles et autres dispositifs de fixation; resserrer
le  cas échéant.

Le porte-vélos augmente la longueur du véhicule et les vélos peuvent pour
leur part modifier sa largeur et sa hauteur. Attention en cas de marche
arricre.

Remplacer immédiatement les éléments endommagés ou usés.

Le porte-vélos doit toujours étre verrouillé en cours de trajet.

Le comportement du véhicule peut se trouver modifié dans les virages et
en cas de freinage lorsque 1’équipement est en place.

Les limitations de vitesses et autres régles de circulation en vigueur doivent
étre bien entendu respectées.

La vitesse du véhicule doit par ailleurs étre adaptée aux circonstances et
en tenant compte des impératifs de sécurité liés au transport des vélos.
Le transport de tandems est interdit.

Saab décline toute responsabilité en cas de dommages corporels et/ou
matériels par suite d’une erreur de montage ou d’utilisation.
L’équipement ne doit faire 1’objet d’aucune modification.

Si votre voiture est équipée d’un dispositif d’ouverture automatique du
coffre, il convient de le mettre hors service ou de n’ouvrir le coffre que
manuellement lorsque le porte-vélos est en place.

Sur les modeles de véhicules dont I’homologation de type est postérieure
au 01.10.1998, le porte-vélos ou le chargement transporté ne doit pas
masquer le troisieme feu stop.

Nettoyer le porte-vélos régulicrement avec de I’eau chaude.

Maintenir la boule d’attelage parfaitement propre.

Respecter la distance entrer le porte-vélos /le vélo et le tuyau d’échappement,
afin d’éviter tout dommage du a la forte chaleur.

NL Technische gegevens

Gewicht eenheid: ca. 13 kg.
Max. toegestane belasting op het product: 40 kg.
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lnstructles voor controle véor en tijdens de rit

FIN

Niet aanbevolen voor aluminium trekstangen.

De bestuurder van het voertuig is er als enige verantwoordelijk voor dat
het RMS-systeem geen gebreken vertoont en goed is vastgezet.

De fietshouder moet volgens de instructies op veilige wijze in elkaar gezet
en gemonteerd worden.

Voor vertrek moet gecontroleerd worden of de verlichtingseenheden van
de lichtbalk functioneren.

Laat tijdens het vervoer geen losse dingen op de fietsen zitten.
Controleer of riemen en andere bevestigingen stabiel vastzitten. Zet ze
zonodig opnieuw vast.

Als de fietshouders is gemonteerd, is de auto langer dan normaal. Door
de fietsen kunnen de breedte en de hoogte van de auto eveneens toenemen.
Wees voorzichtig bij achteruitrijden.

Beschadigde of versleten onderdelen moeten onmiddellijk worden
vervangen.

De fietshouder dient tijdens de rit altijd afgesloten te zijn.

Wanneer het product is gemonteerd, kan het rijgedrag van de auto in
bochten en bij remmen veranderen.

U dient zich altijd aan de snelheidsbeperkingen en overige verkeersregels
te houden.

De snelheid moet worden aangepast aan een gezien de omstandigheden
en de lading veilig niveau.

Tandems mogen niet vervoerd worden.

Saab wijst elke verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schades
aan eigendommen en hieruit voortvloeiende vermogensschades die zijn
veroorzaakt door foutieve montage of foutief gebruik van de hand.

Er mogen geen wijzigingen in het product worden aangebracht.

Als de auto is voorzien van een automatische opening van de achterklep,
moet deze worden uitgeschakeld of uitsluitend handmatig worden geopend
als de fietshouder is gemonteerd.

Bij voertuigen waarvan de eerste typegoedkeuring van na 01-10-1998 is,
mag de gemonteerde fietshouder of de vervoerde lading niet het zicht op
het derde remlicht van de auto benemen.

Reinig de fietsdrager regelmatig met warm water.

Houd de trekhaak vrij van vuil en olie.

Bewaar de afstand tussen de fietsdrager/fiets en de uitlaatpijp om
beschadiging  te voorkomen.

Tekniset tiedot

Yksikkopaino: noin 13 kg.
Tuotteen suurin sallittu kuorma: 40 kg.
Huomlo] nimi ennen matkaan lihtod ja matkan aikana

Ei suositella alumiinista valmistettuihin vetokoukkuihin.

Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on varmistua siité, ettéd teline on
moitteettomassa kunnossa ja kiinnitetty tukevasti paikalleen.

Pyériteline pitdd koota ja kiinnittdd paikalleen ohjeiden mukaan.

Ennen matkaan 1dht64 varmista, ettd takavalopaneelin lamput toimivat.
Kuljetuksen aikana pyorien kyydiss ei saa olla irtonaista tavaraa.
Varmista, ettd hihnat ja muut kiinnittimet ovat tiukasti kiinni. Kiristd
tarvittaessa.

Ajoneuvon kokonaispituus kasvaa, kun siihen on kiinnitetty
pyoriteline. Telineessd olevat pyorét voivat lisdtd ajoneuvon korkeutta ja
leveyttd. Huomioi tdma erityisesti peruuttaessasi.

Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat valittomasti.

Kuljetuksen aikana pyoritelineen tulee aina olla lukittu.

Ajoneuvon kéyttaytyminen mutkissa ja jarrutettaessa voi muuttua, kun
pyoriteline on kiinnitettyna.

Nopeusrajoituksia ja muita litkennesdéntdjd pitdd noudattaa aina.
Nopeus tulisi aina suhteuttaa liikenteeseen, ajo-olosuhteisiin sekd ajoneuvon
kuormaan.

Telineess ei saa kuljettaa tandem-pyoria.

Saab ei ole vastuussa henkilovahingoista tai vilillisistd omaisuusvahingoista,
jotka ovat aiheutuneet pyoritelineen virheellisesti kiinnityksestd tai kdytosta.
Tuotetta ei saa muunnella.

Jos autossa on takaluukun automaattinen avausmekanismi, se on kytkettéva
irti tai luukku avattava kisin, jos siihen on kiinnitettyné pydériételine.
Ajoneuvoissa, joiden ensimmdiinen tyyppihyviksyntd on saatu 1.10.1998
jélkeen, ei saa asennettu pyoriteline tai kuljetettu lasti peittdd ajoneuvon
kolmatta jarruvaloa.

Puhdista pyoriteline sdannéllisesti lampimélla vedelld.

Pida vetokoukku puhtaana liasta ja 6ljystd.

Tarkista, ettd pyorételineen/pyorin ja pakoputken vilinen etdisyys on
riittdva. Nédin viltdt lampovauriot.

Dati tecnici

Peso dell’unita: circa 13 kg.
Carico massimo consentito sul prodotto: 40 kg.
Istruznom per il controllo prima e durante il viaggio

Sconsigliato per le barre di traino in alluminio.

11 conducente del veicolo ¢ 1'unico responsabile dell’integrita e del corretto
fissaggio del prodotto.

11 portabici deve essere assemblato e montato in modo sicuro nel rispetto
delle istruzioni.

Prima della partenza, verificare il corretto funzionamento delle lampade
della barra delle luci.

—  Le biciclette non devono contenere oggetti sfusi durante il trasporto.

—  Controllare il serraggio delle cinghie e degli altri elementi di fissaggio e
riserrarli all’occorrenza.

—  Quando ¢ installato il portabici, la lunghezza totale del veicolo aumenta.
Le biciclette stesse possono aumentare la larghezza e ’altezza totale del
veicolo. Prestare particolare attenzione in retromarcia.

—  Sostituire immediatamente gli eventuali componenti usurati o danneggiati.

— Il portabici deve sempre essere bloccato durante il trasporto.

—  Quando ¢ installato, il portabici puo cambiare il comportamento su strada
dell’automobile, in particolare in curva e frenata.

—  Rispettare sempre i limiti di velocita e il codice della strada.

—  Lavelocita deve sempre essere adattata alle condizioni del traffico e al
carico trasportato.

— Il trasporto di tandem non ¢ consentito.

—  Saab declina ogni responsabilita per eventuali lesioni personali e danni
alle cose dovuti al montaggio oppure all’uso errato del prodotto.

— Il prodotto non deve essere modificato in alcun modo.

—  Senella vettura ¢ in dotazione un sistema automatico di apertura del baule,
questa funzione deve essere disabilitata ed il baule aperto manualmente
con il portabici montato.

—  Periveicoli omologati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1998, il porta-
biciclette montato sul veicolo o la merce trasportata non devono nascondere
la terza luce di stop del veicolo.

—  Pulire regolarmente il portabici usando acqua calda.

—  Rimuovere dal gancio traino lo sporco e le eventuali tracce d’olio.

—  Mantenere un’adeguata distanza tra il portabici/bici ed il tubo di scarico
dell’auto al fine di evitare danni dovuti all’eccessivo calore.

ES Caracteristicas técnicas

Peso de la unidad: aprox. 13 kg.

Carga max. permisible sobre el producto 40 kg.

Instruccnones de control antes del viaje y durante el mismo
No recomendado para bolas de enganche de aluminio.

—  El conductor del vehiculo es el unico responsable de que el sistema RMS
esté en perfecto estado y bien afirmado.

—  El porta-bicicletas deberd armarse y montarse con seguridad, de acuerdo
con las instrucciones.

—  Antes del viaje debera controlar el funcionamiento de las unidades de
alumbrado del panel para las luces traseras.

—  No deje nada suelto en las bicicletas durante el transporte.

—  Controle que las correas y otras sujeciones sean estables y reapriételas si
fuera necesario.

—  Cuando el porta-bicicletas estd montado aumenta la longitud del automovil.
Las bicicletas pueden aumentar su anchura y altura.

—  Conduzca con cuidado al hacer marcha atras.

—  Reemplace inmediatamente las piezas dafiadas o desgastadas.

—  Elporta-bicicletas debera estar siempre cerrado con llave durante el viaje.

—  Cuando el producto esta montado, las caracteristicas de conduccion del
vehiculo pueden alterarse al tomar curvas y frenar.

—  Siempre deberan seguirse los limites de velocidad vigentes y demas reglas
de trafico. La velocidad debera adaptarse a un nivel seguro considerando
las circunstancias.

—  No esta permitido transportar bicicletas tindem.

—  Saab no asume responsabilidad alguna por dafios personales y/o a la
propiedad, ni dafios patrimoniales como consecuencia de un montaje o
uso erroneo.

—  No esta permitido hacer modificaciones en el producto.

—  Siel automdvil va equipado con sistema de abertura automatica de la tapa
del maletero, dicho sistema debera desconectarse o solo abrirse manualmente
cuando el porta-bicicletas esté montado.

—  En ejecuciones de vehiculo con la primera aprobacion de tipo después de
1998-10-01 el porta-bicicletas montado o la carga transportada no deberan
ocultar la tercera luz de freno del vehiculo.

—  Limpie periodicamente el portabicicletas usando agua caliente.

—  Mantenga la bola de remolque limpia de suciedad y aceite.

—  Mantenga la distancia entre el portabicicletas/bicicleta y el tubo de escape
para evitar dafios ocasionados por calentamiento.

CZ Technické specifikace

Hmotnost nosice: cca 13 kg.

Max. povolena zatéz nosice: 40 kg.

Pokyny ke kontrole pred jizdou a pri ni
Neni doporuceno pro hlinikové tazné tyce

—  Zabezvadny stav a bezpecné upevneni vyrobku je zodpovedny
vyhradne ridic vozidla

—  Drzak na kola je nutné bezpecne smontovat a pripevnit v souladu s
pokyny.

—  Pred odjezdem je nutné zkontrolovat funkci svetel na svetelné liste.

—  Pri prevazeni by kola nemela obsahovat nezajistené predmety.

—  Zkontrolujte, zda jsou pasy a dal$i upevnovaci prvky zajistené, podle
potreby je utahnete.

—  Po pripevneni drzaku na kola se zvysi celkova délka vozidla. Kola
sama o sobe mohou zvysit celkovou Sirku a vysku vozidla. Budte
zvlaste opatrni pri couvani.

—  Jakoukoli poskozenou nebo opotrebenou soucést ihned vymente.

—  Pti pfepravé je nutné drzék kola vzdy zamknout.
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—  Ponamontovani drzaku se chovani vozidla na silnici muze pri zataceni
a brzdeni zmenit.

—  Vzdy je nutné dodrzovat prislusna omezeni rychlosti a dalsi dopravni
predpisy.

—  Vzdy je nutné brat ohled na bezpecnost a prizpusobit rychlost
dopravnim podminkam a prevazenému nakladu.

—  Tandemova kola nelze prevazet.

—  Spolecnost Saab se zrika odpovednosti za zraneni osob a nasledné
S$kody na majetku zpusobené nespravnou montdzi nebo pouzivanim.

—  Upravy vyrobku nejsou povoleny.

— U vika zavazadlového prostoru s automatickym oteviranim musi byt
tato funkce vypnuta, tzn. v ptipadé namontovaného nosice otevirat
pouze rucné.

- Navozidlech s typovym uznanim po 1. fijnu 1998 nesmi nosi¢ nebo
naklad zastinit 3. brzdné svétlo.

- Nosic kol pravidelné Cistéte teplou vodou.

- Ztazného zafizeni o€istujte Spinu a mastnotu.

- Mezi nosi¢em / jizdnimi koly a vyfukem udrZzujte odstup aby nedoslo
k poskozeni teplem.

PL Dane techniczne

Masa produktu:: ok.13 kg.

Maksymalna dopuszczalna fadownos¢: 40 kg.

Wazne wskazowki przed wyruszeniem w droge i podczas jazdy.
Niezalecane dla dyszli holowniczych wykonanych z aluminium.

—  Kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidtowego stanu
technicznego bagaznika i jego wtasciwy montaz.

- Bagaznik rowerowy nalezy zatozyc¢ i zmontowac zgodnie z instrukcja
obstugi.

—  Przed wyruszeniem nalezy sprawdzi¢ dziatanie tylnych swiatet.

- Przewozone rowery powinny by¢ pozbawione luznych elementow.

—  Wszystkie paski mocujace i pozostate elementy mocujace muszg byc
sprawdzone i ewentualnie dociagniete przed podréza.

—  Zamontowany bagaznik zwigksza catkowitg dtugos¢ samochodu, za§
zamontowane na nim rowery mogg zwigkszy¢ zarowno szerokosc jak
i wysokos¢ samochodu. Zachowaj zatem szczeg6lng ostroznosc,
zwlaszcza podczas cofania.

—  Wszystkie zniszczone lub zuzyte elementy bagaznika muszg by¢
niezwlocznie wymienione na nowe.

- Bagaznik rowerowy w trakcie jazdy powinien by¢ zawsze zamknigty
na klucz.

—  Pozalozeniu bagaznika zmianie ulegaja wtasnosci jezdne samochodu
podczas zakregcania oraz hamowania.

—  Nalezy zawsze przestrzegac¢ ograniczen predkosci oraz innych
przepisow o ruchu drogowym.

- Predkos¢ jazdy powinna by¢ dostosowana z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, stosownie do warunkow panujacych na drodze oraz
przewozonego fadunku.

—  Bagaznik nie jest przeznaczony do przewozu tandemow.

- Firma Saab nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne obrazenia
ciata oraz szkody materialne spowodowane niewtasciwym uzywaniem
bagaznika lub niewlasciwym montazem.

- Jakiekolwiek przerdbki bagaznika sa niedozwolone.

—  Nie korzystaj ze zdalnego otwierania klapy tylnej - gdy bagaznik jest

zamontowany otwieraj ja wylacznie recznie.

— W samochodach wyposazonych fabrycznie w trzecie Swiatto
hamowania, rejestrowanych po raz pierwszy po 1 pazdziernika 1998,
nie moze by¢ ono zastonigte przez przewozone z tytu dodatkowe
elementy lub tadunek.

—  bagaznik pownien by¢ regularnie czyszczony przy uzyciu cieptej wody

—  kula haka powinna by¢ czysta i sucha, szczegdlnie za$ wolna od olejow
i smaréw

—  aby nie dopusci¢ do uszkodzen termicznych bagaznik i rower powinny
byc¢ umieszczone w bezpiecznej odlegtosci od rury wydechowej auta

RU Texnnyeckue XapakTepHuCTHKH

Bec 6moka: mpumepHo 13 Kr.

MakcuManbHO JIONyCTHMast Harpy3ka Ha MPOyKT: 40 KT

I/IHchyl(mm JVISt NPOBEPKH 10 MOE3UKH 1 BO BPeMsi Hee
He npennaszHayeHo fjist KPYribIX CTEPKHEN U3 aTIOMUHUS

—  Boputens aBTOMOOHIISI HECET OTBETCTBEHHOCTD 32 UCIIPaBHOE
COCTOSIHHE U3/I€JIMS U HAIe3KHOCTD €r0 NPUKPEIICHHUsI.

—  baraxsuk ij1s BEIOCHIIENIOB 10JIKEH ObITh COOpaH 1 HAJIEXKHO
YCTAHOBJIEH B COOTBETCTBUU C UHCTPYKIIUSAMU.

—  Ilepen HauaOM ABIXKEHUs] HEOOXOMMO IIPOBEPHUTH PAGOTY CUTHAJIOB.

—  BoBpewmsi nepeBo3KM Bee A€TalN BEJTOCHIIEA TOJKHbI ObITh HAIEXKHO
NPHUKPEIIEHBI.

—  IIpoBepbTe HaleXKHOCTb KPEIIEHHs] PEMHEN U IPYTUX KPEHeKHbIX
CpeJCTB, IPU HEOOXOAUMOCTH TIOBTOPHO 3aTSHUTE HX.

—  OOmas yinHa aBTOMOOMIIS ¢ NPUKPETTICHHBIM GaraKHUKOM JIJIst
Bejtocunefa ypenununpaercs. lllupuna u BbicoTa aBTOMOOMIIS €
YCTQHOBJIEHHBIM Ha GAara’kHUKE BEJIOCUIIEIOM MOXKET YBETHUUUTHCS.
IIposiBrsiiiTe 0COOYIO OCTOPOXKHOCTD IPH €3/ie B 0OpaTHOM
HAIPaBJICHUN.

—  IloBpexnieHHbIE U N3HOIIEHHBIE IETATN HEOOXOUMO HEMENTIEHHO
3aMCHSATD.

—  Bo Bpems TpaHCIIOPTHPOBKYU GaraskHUK [Jisl BEJIOCUIIENIA HOJIKEH

OBITH 3a(PUKCHPOBAH.

IIpu ycTaHOBIIEHHOM M3/ICIINN MTOBEJICHUE aBTOMOOMJIS Ha Iopore
BO BpeMsI IOBOPOTOB 1 TOPMOKEHHSI MOKET N3MEHHUTCSL.

Bcerpa Heo6xonnMo coOT01aTh MPUMEHNMbIE OTPAHIMYCHIAS
CKOPOCTH U IPYTHe MpaBuiia JOPOKHOTO JIBUKCHUSI.

Heo6xonumo Beerga co6i1t0aTh CKOPOCTH AJIsL COOIIOEHUST
6€30MaCHOCTH B 3aBICHMOCTH OT YCIIOBHII IBIKEHNS M IEPEBO3UMOTO
rpysa.

3anpeniaercst IepeBO3UTH CIBOCHHbBIE BEJIOCUIIEHBI.

Kowmnanus Saab He HeceTe OTBETCTBEHHOCTb 33 TPABMBI NN
KOCBEHHbIE YOBITKY, BO3HUKIIINE B Pe3yJIbTaTe HEPaBUIbHON
YCTAaHOBKHY MJIH MCIIOJIb30BAHMSL.

3anpeniaeTcss BHOCHTh N3MEHEHHS B N3/IEIIHE.

Ecnn aBToM061Ib 060pYJ0BaH aBTOMAaTHUECKIM OTKPbIBAHUEM
araskKHUKa/3ajiHel IBEPH, 3Ta (PYHKIMS JOIKHA ObITh OTKIIIOUYCHA,
7 6araskHoe OTJENICHNE JIOJKHO OBITh OTKPBITO BPYYHYIO, KOT/IA
YCTaHOBJICH JIep3KaTelb sl BEJIOCUIIEHA.

Tt aBTOMOOGMIIEN IEPBOTO TUIIA, OROOPEHHBIX 1ocie 1 OKTsOpst
1998 ropa, ycTaHOBIEHHBIN OarasKHUK /7151 BEIIOCHTIENIA WIIH
[IepPEeBO3UMbIE TPY3bI HE TOJKHBI 3aKPbIBATH TPETUI CTOMN-CUTHAI
aBTOMOOWIISL.

Perynsipro ounmiaiite paMy MOTOIMKIIA TETIIION BOJ[OM.

He ponyckaiite nonaganus rpsi3u 1 Macia Ha OyKCHP MOTOLMKIIA.
BriepkuBaiite paccTOsSHEE MEXKY PaMOi MOTOIMKIIA/MOTOIUKIIA 1
BBIXJIOIHOI TPyOOT BO M30€KaHNEe OKOTra.
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